[bookmark: _GoBack]颍上县中医院电子产品采购项目采购需求：
	
	货物名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	办公商用电脑


	1、 CPU： i5、 13代及以上、 核数≥10 、主频：≥2.5Ghz、睿频≥4.7Ghz、 线程数≥16 、末级缓存容量≥20MB；
2、芯片组：英特尔B760及以上芯片组，100%全固态电容；
3、内存：≥16G DDR4内存；
4、硬盘：≥512GB SSD固态硬盘*1，至少预留NVME硬盘接口和HDD硬盘接口各1个；
5、显卡：集成显卡；
6、声卡：集成声卡芯片，7.1声道，大于等于5个音频接口；
7、接口：≥10个USB接口（其中前置6个USB 3.2），2个PS/2，1个串口，视频接口不少于3个：1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45；
8、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；同一品牌USB抗菌光电鼠标
9、机箱：机箱不大于15L，前面板标配可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；
10、插槽：≥1个PCIe x16、≥2个PCIe x1、≥1个PCI，3个M.2
11、电源：≥180W
12、显示器：同品牌≥21.5英寸显示器，分辨率≥1920*1080，支持壁挂。
13、必须国产品牌
	

	2
	打印机
	激光打印机 耗材：鼓粉一体 硒鼓型号：388A 幅面：A4
	

	3
	打印复印一体机
	激光多功能一体机 耗材：鼓粉一体 硒鼓型号：388A 幅面：A4
	

	4
	彩色打印机
	机器类型：彩色喷墨打印机 接口类型：USB（兼容USB2.0）、WIFI（IEEE802.11b/g/n端口）2。耗材型号：T672打印分辨率：5760×1440dpi（最大）供纸盒容量：100页A4普通纸（75g/m²），20页高质量光泽照片纸  输出容量：30页A4普通纸（文本/经济模式），20页高质量光泽照片纸
	

	5
	六类网线
	1、名称：六类非屏蔽双绞线
2、规格型号：Cat6 UTP
3、技术参数：1. 产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，护套材质：PVC
4. 通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求
5. 适当的外径，安装时不易扭绞和卡住；
6. 护套是PVC; 颜色可供多种选择
7. 提供线缆长度标记，减少浪费
8. 具有十字PE骨架，保证传输性能
9. 电缆对数：4对
10. 导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%）
11. 线规：23AWG 0.57mm

	

	6
	固态移动硬盘
	2T、ssd固态硬盘
	

	7
	交换机
	技术参数要求：
1.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，千兆光接口≥4个，所有电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W；
2.交换容量≥6.7Tbps，转发性能≥170Mpps；
3.要求所投设备MAC地址≥16K；
4.★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图与链接证明或第三方检测报告复印件证明；
5.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN；
6.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
7.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
8.★支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图与链接证明或第三方检测报告复印件证明；
	



